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���� 6FKDQNDQODJH6FKDQN]LHOH6FKDQNDQODJHQ�(LQVWHOOXQJHQ6FKDQNDQODJHQ�3URWRNROO
Wählen Sie durch Tippen F aus der Registerkarte 6WDPPGDWHQ die Taste³6FKDQN]LHOH¦���6FKDQNDQODJH� oder ³6FKDQNDQODJHQSURWRNROO¦
Dialogfenster 6FKDQN]LHOH

Gemäß Ihrer Schankanlagen – Installation legen Sie Ihre Schankziele fest d.h.
welche Zapfstellen Sie als eigenes Schankziel  definieren wollen.

1HX�
Tippen Sie F auf die Taste �1HX���dann wechseln Sie in den Bearbeitungs-
Status 1HXDQODJH.
Sie können einen komplett neuen Datensatz anlegen.
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bQGHUQ�
Tippen Sie F auf die Taste �bQGHUQ���dann wechseln Sie in den Bearbeitungs-
Status bQGHUXQJ�
Sie können einen bestehenden Datensatz verändern mit Ausnahme der
Schankziel-Nummer.

/|VFKHQ�
Tippen Sie F auf die Taste �/|VFKHQ�� dann können Sie den Datensatz des
markierten Schankzieles löschen , falls Sie die Abfrage mit �-D��bestätigen.

Bei Schankzielen RKQH eigenem Schankkellner  wird selbstätig  die Zahl „0“
eingetragen. An diesen kann sich der bedienende Kellner identifizieren und selbst
die Getränke buchen und  zapfen.
Bei Schankanlagen PLW�eigenem Schankkellner wird via ³%RQ¦�gezapft. Dieser
liegt entweder über einen Bondrucker am Schankziel vor oder wird übergeben.

Dialogfenster 6FKDQNDQODJHQ�(LQVWHOOXQJHQ
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Folgende Einstellungen müssen von Ihnen  durchgeführt werden:

DieEinstellung, an welchem 3RUW Ihrer Kasse die Verbindung zur angesprochenen
Schankanlage ( Schankziel ) angeschlossen ist.

DieEinstellung an der Kasse, welcher Schankanlagen-Typ  bzw. welches
Schankankagen-Protokoll verarbeitet wird.

Sie haben den Typ Einöder aufgerufen, gleichzeitig wird die Taste Channels aktiv.
Wenn Sie diese Taste betätigen öffnet sich die Belegungstabelle für die Eintragung
der PLU-Nummern.

+LQZHLV� In EuCaSoft können der Schankanlage der )D��(LQ|GHU bis zu 10
Dosierer zugewiesen werden. Pro Dosierer können 64 Schankartikel (Channels)
zugeordnet werden.
Um einen Dosierer zwecks Belegung auswählen zu können, muß in der oberen
Leiste die entsprechnede Dosierernummer angeklickt werden.
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Die Channelnummern werden repräsentiert durch die Zeilen Nummern 1-8...57-64.
Damit einem Channel eine PLU (Artikel) Nummer zugeordnet werden kann, muß
in das entsprechende Feld getippt werden. Es erscheint das Dialogbild $UWLNHOVXFKHQ��aus dem Sie den in der Schankanlage bestimmten Artikel, d.h. dessen
Artikel Nr ( PLU Nr. ) identisch auswählen und somit eintragen.

Die Einstellung an der Kasse, um den einzelnen  Schankanlagen  das jeweilige
Schankziel (Bonziel) zuzuordnen.
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DieEinstellung  an der Kasse, welcher Drucker zum Ausdrucken von eventuellen
Meldungen eingesetzt wird.

DieEinstellung an der Kasse, wie die Tisch-Zuordnung für die Buchung der
Schankanlagenartikel erfolgen soll.

Schankanlagen können keine Räume direkt identifizieren, daher ist eine 5-stellige
Code Nummer gewählt worden, die sich zusammensetzen kann in:

Entweder 1. Stelle für die Raumnummer und
2. bis  5. Stelle für die Tischnummer
Eingabe z.B. 10008  d.h. 5  Stellen !
Dieses würde bedeuten – Raum 1 Tisch Nummer 8

oder 1. bis 2. Stelle für die Raumnummer und
3. bis 5. Stelle für die Tischnummer
Eingabe z.B. 10008 d.h. 4 Stellen !
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Dieses würde bedeuten – Raum 10 Tisch Nummer 8
oder 1. bis  3.Stelle für die Raumnummer und

4. bis 5. Stelle für dieTischnummer
Eingabe z.B. 10008
Dieses würde bedeuten – Raum 100 Tisch Nummer 8

Ferner besteht die Möglichkeit der VHOEVWGHIILQLHUWHQ Tischnummern.
Da Schankanlagenprotokolle keine Räume identifizieren,  ist es
daher zweckmäßig einen Tischnummernbereich je Raum zu
reservieren. Die Kasse erkennt dann selbstätig  über die
Tischnummer den zugehörigen Raum.

z.B.
Raum 1 Tischnummer 1 – 12
Raum 1 Tischnummer 333
Raum 2 Tischnummer 160 – 175
Raum 2 Tischnummer 444
Raum 2 Tischnummer 555
Raum 3 Tischnummer 120 – 155



Kassensystem (X&D6RIW� Kapitel  25

Chef-Anwendungen
Kapitel  25

7

Raum 3 Tischnummer 222
Raum 4 Tischnummer 30 – 41
Raum 4 Tischnummer 666

In der Spalte „Tisch“ ist jeweils die erste Zahl des Tischnummernbereiches
einzutragen.

Es ist zwingend notwendig, jede Tischnummer QXU�HLQPDO zu vergeben.

Dialogfenster 6FKDQNDQODJHQ�3URWRNROO
Im Dialogfenster Schankanlagen-Protokoll werden alle Vorgänge, die über die
Schankanlagen-Installation laufen aufgezeichnet.
Die Aufzeichnungen erlauben es den zeitlichen Ablauf des Tagesgeschehens
nachzuvollziehen, für den Fall von Störungen und Unregelmäßigkeiten.


