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26. Funkterminals

Wihlen Sie durch Tippen ¥ aus der Registerkarte Stammdaten die Taste
,Funkterminals®.

EuCaSoft| Funkterminals|Chefin

Nummer Bezeichnung
1 Kascom COMD
Zuriick |1 IKascom
Porthame Typ
{como |
Lischen
Neue Funk-ID,
1D Erweitert... ¥
abfragen
Heu 7 & Artikel zum IV Gesperrt
Handy schreiben
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i ¥ X [ v b n m o -
| shift || || shife

Es 6ffnet sich das Dialogfenster Funkterminals.

Neu:

Tippen Sie ¥ auf die Taste "Neu", dann wechseln Sie in den Bearbeitungs-
Status Neuanlage.

Sie konnen einen komplett neuen Datensatz anlegen.

Andern:

Tippen Sie ¥ auf die Taste "Andern", dann wechseln Sie in den Bearbeitungs-
Status Anderung.

Sie konnen einen bestehenden Datensatz verdandern mit Ausnahme der
Funkterminal-Nummer.
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Loéschen:
Tippen Sie ¥ auf die Taste "Loschen", dann kdnnen Sie den Datensatz des
markierten Funkterminals 10schen , falls Sie die Abfrage mit"Ja" bestétigen.

Bezeichnung:
Hier tragen Sie fiir das Funkterminal eine Bezeichnung ein. Z.B. Handy01

Portname:
Hier bestimmen Sie den Anschluss der Basisstation des Funkterminals und somit
die Hardware-Schnittstelle.

Portname

ICOI'I.IM

LPT2 =]
COMO i
COM1
COmM2 !
COmM3 i

COM4

COM5 =l

+ ¥

Typ:

Hier bestimmen Sie den Typ des Funkterminals und somit die
Software- Schnittstelle.

Hinweis: Im Nachfolgenden wird der Typ KasCom behandelt .
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Orderman

+ ¥

Bitte beachten Sie die KasCom Dokumentation

Neue Funk-ID:

Sie haben das Funkhandy mittels Kabel physkalisch mit der Basisstation
verbunden.

Heue Funk-1D
1D

abfragen

Bei mehreren Handy's geben Sie jedem Handy ein eigene ID-Nummer.

Es ist zweckmiBig diese auf dem Handy zu vermerken.

Sie konnen auch die jeweilige ID-Nummer abfragen. Dazu ist die physikalische
Kabelverbindung zur Basisstation erforderlich.

Driicken Sie die Taste ,,ID abfragen®.

Artikel zum Handy schreiben:
Sie driicken diese Taste

Artikel zum
Handy schreiben

Alle Artikel, die unter ,,Artikel Bearbeiten dem Funkterminal zugeordnet
wurden, werden in das Handy geladen.

Es erfolgt eine entsprechende Bestétigung, respektive ein entsprechender Hinweis.
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Weitere KasCom Handyfunktionen werden durch die Taste ,,Erweitert...

I~ Gesperrt

Diverse Artikel

~Rect gs-Profile Beilagen
Gruppe |0000
Rech Fehler-
Bonziel
0-Rech [~ Tischanfrage
—_ [~ Summen anzeigen

0-Split l—

Getr

Kiiche

Divers

I

¥ Tastenbeep

aufgezeigt.
Diese sind:

Die Zuordnung von Funkterminal-Artikeln auf die 3 freibelegbaren Handytasten
GETR , KUCHE und DIVERS.

Die Auswahl der Rechnungsprofile, die vom Funkterminal aufgerufen werden.

Die Vorwahl der Beilagengruppe aus der die Beilagen per Handy gebucht werden
konnen.

Die Vorwahl eines geeigneten Bonzieles auf dem Fehlermeldungen ausgedruckt
werden konnen, da das KasCom-Handy keine Fehlermeldung anzeigen kann.

Tischanfragev’
Aktivieren bedeutet, dal die dem Handy (Kellner) zugeordneten Tische, soweit
diese gedffnet sind, im Display aufgelistet werden.

Summen anzeigen v’
Aktivieren bedeutet, dall vor dem Senden der Buchungen die Summe der
Bestellung angezeigt wird.

Tastenbeep v’
Aktivieren bedeutet, dal3 bei jeder Tastenbedienung ein Piepser ertont.

Gesperrt v/
4
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Aktivieren bedeutet, dall das markierte Handy geperrt wird nachdem Sie auf
Enter gedriickt haben.

Split v' und =0 Split v’
Sind Funktionen, die bei einem KasCom Funkhandterminal nicht zur Verfiigung
gestellt werden.

Hinweis: Sollte in Bezug auf die Artikel oder Warengruppen eine Anderung
erfolgen, dann miissen alle Funkterminals neu geladen werden.
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